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LEDVANCE® FOCOLUM

3.3W 100-240V 3000K

Luminario para empotrar tipo spot, con base GU10 y soquete. Disponible en versiones redondo y cuadrado en temperatura de 

color Cálida (3000K).

• Hasta 90% de ahorro de energía

• Vida útil de 15 000 horas

• Garantía de 3 años

• Base GU10

• Fácil instalación 

• Práctico Mantenimiento (lámpara PAR16)

• Certificación NOM

• Uso residencial 

• Recámaras

• Sala

• Despensa

• Pasillos

• Oficinas

Aplicaciones

Beneficios
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Características del producto

Potencia Nominal 3.3W

Tensión Nominal 100 - 240 V~ ( opera desde 100V~)

Flujo Luminoso 260 lm 

Temperatura de Color 3000 K

IRC >80

Ángulo de Apertura 120°

Vida Útil 15 000 h

Dimeable NO

IP IP20

Garantía 3 años

Dimensiones 

Redondo Cuadrado

Datos del producto

Clave Descripción
Pieza

Caja

Peso 

(g)
EAN 10

Dimensiones

EAN10 (mm) 

Peso 

EAN 10

(g)

EAN 40
Dimensiones

EAN40 (mm)

Peso 

EAN 40 

(g)

85277 LEDVANCE FOCOLUM RND 3.3W-3000K 12 95 4052899951471 160x75x220 139 4052899951495 520x225x180 2270

85278 LEDVANCE FOCOLUM SQ 3.3W-3000K 12 88 4052899951488 160x75x220 139 4052899951501 520x225x180 1970

Redondo Cuadrado

Dimensiones de Perforación 
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Curva de Iluminación a Distancia

Curva de Distribución Fotométrica


