LEDVANCE

OSRAM

LEDVANCE® STREETLIGHT
60W / 90W / 120W / 150W
90-305V 5000K

Luminario de alumbrado publico elaborado con materiales de alta calidad, resistente a la lluvia y al polvo.
Tiene un disefio compacto y moderno, acabado en gris. Disponible en Temperatura de color Blanca Fria (5000 K).

Aplicaciones

» Alumbrado publico

» Fachadas

» Entradas principales
+ Estacionamientos

« Carreteras

+ Areas publicas

Beneficios

* Hasta 70% de ahorro de energia

* Vida util de 50 000 horas

» Garantia de 5 afios

» Féacil instalacion

* No requiere el uso de lamparas complementarias
* Incluye adaptador para fotocelda

» Certificacion NOM

NOM X $

Gunnple: 2on: NOM=DIE=5CFVIGENTE

Z:- SEE I

Fachada Accesocs  Estacionamientos Carreteras
Facade Enitry Parking bots Highways
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Caracteristicas del producto

LEDVANCE

OSRAM

Potencia Nominal

60W / 90W / 120W / 150W

Equivalencia

(60W)1 X vapor de sodio 100W
(90W)1 X vapor de sodio 150W
(120W)1 X vapor de sodio 250W
(150W)2 X vapor de sodio 150W

Tension Nominal

90 - 305 V~

Flujo Luminoso

(60W) 6 600 Im / (90W) 9 900 Im
(120W) 13 200 Im / (150W) 16 500 Im

Eficiencia en Im/W 110 Im/W
Tipo de Curva IIc
Temperatura de Color 5000 K
IRC >80
Angulo de Apertura 145°

Vida Util 50 000 h
Dimeable NO

IP IP66
Garantia 5 afios
Proteccién contra Impactos Mecanicos IKO8
Minima y Maxima Temperatura de Utilizacion -30°~+50°
Minima y Maxima Temperatura de Almacenaje -40°~+70°
Distorsion de Armonicas <10%
Supresor de Picos 10 kV
Factor de Potencia 1

NOTA:

No incluye fotocelda

Datos del producto

Peso

Clave Descripcién l::i:jz: Peso (g) EAN 40 E/i\nl\;:r(‘)s::r:; EAN 40
(g)
86516  LEDVANCE SKY 60W/850 1 4800 4058075807006 670x303x234 5700
86425 LEDVANCE SKY 90W/850 1 6000 4058075807037 754x303x234 6900
86426  LEDVANCE SKY 120W/850 1 6800 4058075807068 804x402x234 7800
86427  LEDVANCE SKY 150W/850 1 7700 4058075807099 888x402x234 8700
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LEDVANCE §4

OSRAM =

Dimensiones

60W
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LEDVANCE §4

OSRAM

Dimensiones

120W

150W
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Curva de Distribucion Fotométrica

LEDVANCE &3

OSRAM
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Curva de lluminacioén a Distancia

LEDVANCE

OSRAM

Planar Illuminance Curve

Planar Illuminance Curve
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